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Afin d'exploiter au mieux les capacités de votre véhicule,
tout en réalisant des économies d'énergie et en réduisant les
émissions des polluants, nous vous invitons ¢ suivre scrupu-
leusement les conseils donnés par le guide pratique pour les
économies de carburant, notamment en matiére d’entretien
préventif.
 Le présent livret propose des conseils pratiques ainsi que
des tableaux mensuvels vous permeftant de contréler la
consommation de votre véhicule et par lo méme les
dépenses y offérentes.

En vous invitant ¢ lire attentivement “Le Guide Prafique
pour les économies de carburant’, nous espérons vous
aider & optimiser ['usage de votre véhicule et vous faire réa-
liser ainsi des économies importantes de carburant,
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Entretenir votre véhicule .

s & "
Rien ne vous |'impose saut votre sagesse

LES PNEUMATIQUES

Le pneu constitue le seul point de contact de la
voiture avec le sol. Il Porte le véhicule a |'arrét,
mais aussi résiste au transferts de charges consi-
dérables & I'accélération et au freinage. Il amor-
tit les irrégularités de la route en assurant le
confort du conducteur et des passagers ainsi que

la longévité du véhicule.

Les symptémes d'usure

Sous-gonflage - pression de gonflage insuffisante.
Usure trés accentuée sur les deux bords de la bande de
roulement,

Sur-Conflage . pression de gonflage trop élevée ou
jonte trop étroite pour le pneumatique. Usure frés
accentuée au centre de la bande de roulement.

Conseils d’entretien

» Contrélez toujours la pression de vos pneus & froid (véhicule
ayant roulé moins de 3km). A chaud, les pressions des pneus sont
de 0,2 & 0,3 bars plus élevées qu'a froid.

» Ne dégonfler jamais vos pneus si vous effectuez le contréle de
pression & chaud.

« Contentez-vous d'équilibrer les pneus sur la pression la plus élevée.
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l Le bon gonflage des i:naumufiqu;sl;‘.llmru la sécurité, amiliore s |
comportement routier et la stabilité dans les virages et évite des
hurcnn:nmmutinn: de carburant (3% pour 0,3 bars de moins)
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Entretenir voire véhicule ...
Rien ne vous I'impose saufl votre sagesse

BON A SAVOIR

LIRE UN PNEU

J

P f
HOXOX
‘:{%@;Eﬁ 170__R14 ‘%

TUBLESg =

)

185 : largeur de la semelle au sol en millimetres

70 : ratio "hauteur du flanc / la largeur de la semelle”

R : construction de fype radiale

14 : dioméire de la jante en pouce

H :indice de vitesse maxi pour lequel le pneu a été concu

PERMUTATION DES ROUES

Carcasse diagonale Carcasse radiale
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Entretenir votre véhicule ..,
Rien ne vous l'impose sauf votre sagesse

LES FILTRES

Les filtres protégent voire moteur et les
organes directement rattachés, en |ui
assurant un approvisionnement régu-
lier et de qualité en air ou en carburant
ou en huile, éléments indispensables & son fonctionnement

Les sympidmes d'usure

Le filive & air : Un filtre & air encrassé diminue les performances du
moteur, augmente la consommation de carburant et permet l'entrée
au moteur des impuretés (par le systéme de carburation ou d'injec-
tion) pouvant provoquer des dégéts moteur importants

Le filtre & carburant "essence” ou "diesel™ : Un filtre & earburant
colmaté engendre une combustion incompléte, des irrégularités
dans 'arrivée du carburant et une émission de fumées |mpori'ante

Conseils d’entretien

Le filtre & air devrait éire changé tous les 15000 km, au minimum
une fois par an ou plus en circulation urbaine et en environnement
poussiéreux.

Le filtre & huile doit étre changé tous les 10000 km ou une fois
chagque deux vidanges pour les moteurs essence et fous les 5000
km ou chaque vidange pour les moteurs diesel.

le filtre & carburant doit &tre changé tous les 20000 km ou au

minimum une fois par an.

L'entretien et le remplacement du filtre @ air peut éviter une sur-
consommation de carburant qui peut atteindre 40%
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Entretenir votre véhicule ...
Rien ne vous I'impose sauf volre sagesse

LES BOUGIES

La bougie tient un réle clef dans le fonction-
nement du moteur & quatre temps. Clest elle
qui produit 'étincelle qui va enflammer le
mélange air-carburant qui se trouve & l'inté-
rieur du moteur

Les symptémes d'usure

La distance enire les électrodes
augmente avec l'usure qui
engendre une  combustion
incompléte et des trous & |'accé-
lération et une émission de
fumées importante

Conseils d’entretien

Chaque constructeur préconise pour chaque modéle une
référence de bougie bien précise. Il est impératif de respecter ces
recommandations. |l faut donc veiller particuliérement & :
» Contrdler périodiquement les systémes d'allumages et de carburation
* Vérifier périodiquement les bougies et les nettoyer.
o Changer les bougies chaque 15 000 km.

Le remplacement des bougies @ temps permet d'éﬂhf mm
& 30% de surconsommation 1




Entretenir votre véhicule ...
Rien ne vous |'impose sauf votre sagesse

LES HUILES

L'huile assume des fonctions de lubrification et de protection par-
ticuliérement importantes pour le moteur, en coniribuant &:
o réduire les frottements entre les piéces en mouvement, source
d'usure importante particuliérement lors du démarrage;
» refroidir les piéces mécaniques du moteur;
» proféger les surfaces infernes du moteur contre la corrosion;
s maintenir la propreté du moteur;
¢ favoriser |'étanchéité des pistons.

les symptémes d'usure [ i & o
'usure de I'huile lubrifian- %
te se traduit par la diminu- 5
tion de sa viscosité J ne EAbP
Tt i p
Conseils d’entretien

V'huile lubrifiante ne nécessite pas un eniretien  p=

= -:.1.|:|='.- ::Ll:."" == 1:_
mais il faut bien choisir I'huile adéquate pour "f‘i .

cerfaines conditions d’utilisation. -
Pour choisir le lubrifiant il faut saveir lire un |
bidon d’huile. 10 W40
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engendre des dégats importantes au niveau moteur.
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La différence entre I'essence super, normale et super sans plomb
est I'indice d'octane. Une essence qui contient plus d'octane est une
essence dont la détonation est de meilleure qualité, moins explosive.

Elle a donc une influence sur le fonctionnement du moteur, en par-
ticulier sur I'avance a l'adllumage, qui doit &fre ajusté par le
constructeur en fonction du type de carburant.

Mais le plomb, additif favorable pour le fonctionnement du
moteur, ne |'est pas pour le cotalyseur.

Donc une voiture avec c:ﬂinlyseur ne supporfe que de la sans-
plomb, alors qu'un véhicule qui n'en a pas supporté une essence
avec ou sans plomb. Pour ces derniéres, le choix est imposé par le
type de moteur.
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